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Anfrage für SteigleiternAnfrage für Steigleitern

Adresse

Kontaktdaten

Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein

Persönliche Daten

Name:

Abteilung:
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Firma:

Vorname:

Strasse:

PLZ:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Website:
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Maße an Gebäude oder Maschine

mm

mm

mm

B Attikabreite

A Oberkante Einstiegsebene bis  
Oberkante Attika

C Oberkante Attika bis 
Oberkante Ausstiegsebene

Einstiegssicherung

hochziehbares Leiterteil

Steigschutztür mit Scharnieren

Aufstiegssicherung 
zum Einhängen

keine Einstiegssicherung hochschiebbares Leiterteil

Hindernisse und Vorsprünge

Nein

Ja, Stärke:

Ist ein weiterer Aufbau der 
Wand geplant/vorhanden?  
(Verkleidung, Dämmung usw.)

Nein

mm

mm

mm

mm

mm

E Hindernishöhe

Gibt es eine Dachrinne?

D Hindernistiefe 
(Vorderkante Hindernis bis Wand)

Komplette Tiefe Wandaufbau

Ja, Tiefe:

Welche Norm soll erfüllt werden?

DIN EN ISO 14122-4
(Zugang zu maschinellen Anlagen)

DIN 18799-1
(Zugang zu Gebäuden)

DIN 14094-1
Notleiteranlage (Fluchtweg)

Ausführung

mit Überstieg 
(wird empfohlen bei C > 280 mm) mit Ausstiegstritt

mit Bodenanker mit Wandanker

Befestigung der Abstiegsseite
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