
Leiter Registrier-Nr.

PRÜFKRITERIEN

Die Unfallverhütungsvorschrift fordert, dass eine beauftragte Person Leitern und Tritte wiederkehrend auf ordnungs-
gemäßen Zustand prüft. Die Zeitabstände für die Prüfung richten sich insbesondere nach der Nutzungshäufigkeit,
der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgestellter Mängel vorausgegangener
Prüfungen. Für Garantieansprüche ist der Nachweis der regelmäßigen Prüfung erforderlich.
Diese Prüfliste wurde in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuß „Bauliche Einrichtungen“ der
Berufsgenossenschaft entwickelt.

Art der Leiter

Anlegeleiter Schiebeleiter
Mehrzweckleiter Plattformleiter
Seilzugleiter Steckleiter
Stehleiter Tritt

Sonstige:

Werkstoff der Leiter

Aluminium Stahl
Kunststoff Edelstahl
Holz

Stufen/Sprossen

Anzahl:

Art:

Leiterlänge

m,   Leiter gekürzt auf:             m

Hersteller/Händler

Artikel-Nr.:

Standort/Abteilung

Anschaffung/Übernahme

Datum:

Prüfliste für die Überprüfung von Leitern
entsprechend der Betriebssicherheitsverordnung bzw. DGUV Information 208-016
(vormals BGI 694)

Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG
Postfach 12 20 
D-53930 Schleiden
Kölner Straße 19 – 21
D-53937 Schleiden
Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50
contact@poeschco.de
www.poeschco.de

Niederlassung Norddeutschland
Peutestraße 17
D-20539 Hamburg
Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66
Fax +49 (0) 40 / 78 24 91
contact@poeschco.de

Prüfung 1. Prüfung 2. Prüfung 3. Prüfung 4. Prüfung 5. Prüfung

Datum

Holme

Verformung

Beschädigung (z. B. Risse)

Scharfe Kanten, Splitter, Grad

Schutzbehandlung

Sprossen/Stufen/Plattform

Verformung

Beschädigung/Korrosion

Scharfe Kanten, Splitter, Grad

Verbindung zum Holm

Abnutzung: Trittfläche/Auflage

Spreizsicherung

Vollständigkeit/Befestigung

Funktionsfähigkeit

Beschädigung

Beschlagteile

Beschädigung/Korrosion

Vollständigkeit/Befestigung

Funktionsfähigkeit

Abnutzung

Schmierung (mech. Teile)

Leiternfüsse/Rollen

Beschädigung/Korrosion

Abnutzung/Beschädigung

Funktionsfähigkeit

Kennzeichnung

Betriebsanleitung

Kontrollergebnis

Leiter i. O. Verwendungsfähig

Reparatur notwendig

Leiter sofort verschrotten

Bemerkung

Unterschrift
des Sachkundigen


