Alu"Glasreinigerleitern

POESCHGCO

» Alu Glasreinigerleiter (Etagenleiter)
ART-NR.: 159

BESCHREIBUNG

8er Spitze mit 5-stufigen Steckstiicken kombinierbar

Spitze mit 5 Sstufen und 3 Haltesprossen, Gummi-Anlegeklotz und Gleitrolle
unteres Stecksttick mit Traverse, Breite ca. 980 mm

¢ Stufen 81 mm tief, trittsicher gerieft, bestandige Rutschsicherheit R12

© unlosbare Poeschco-Bordelung, Stufenabstand 280 mm

© rutschfeste, stark profilierte LeiterfiiRe

¢ Steckkésten aus geschlossenem Ringprofil

© selbstsichernde Abhebesicherungen Nr. 2418

* leicht recyclebares Aluminium, keine unnétigen Kunststoffe
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Spitze  Steckstiicke  Unterteil Leiterlainge = Gewicht
Stufen ca. m ca. kg

» ERSATZTEILE

Art.-Nr. Beschreibung

2110-50 Gummi-Wandlaufrolle @ 100 mm
2100-52 Gummi-Anlegeklotz

2504-51 Leiterful 86 mm rechts

2504-52 Leiterfu 86 mm links

2118-51 Traversenschuh

2418-50 Abhebesicherung

@
Gummi- Traversenschuh Leiterful 86 mm Abhebesicherung
Anlegeklotz
» HINWEIS

Maximal bis GrofRe 23 zuldssig aufsteckbar!
D.h. bis max. Standhohe 5,0 m Boden

! Die jeweils aktuellen Unfallverhiitungsvorschriften

und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten! 159-61 | Lange ca. 0,55 m

159-63 | Lange ca. 1,15 m

DIN EN 4567
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