
Stand: Januar 2021
Technische Änderungen vorbehalten. Sie können ohne 

vorherige Ankündigung geändert werden. 
Alle Angaben sind unverbindlich. Druckfehler vorbehalten.

Niederlassung Norddeutschland

Peutestraße 17
D-20539 Hamburg

Fon +49 (0) 40 / 7 89 29 66
Fax +49 (0) 40 / 78 24 91

hamburg@poeschco.de

www.poeschco.de
Zentrale Nordrhein-Westfalen

Kölner Straße 19-21
D-53937 Schleiden

Fon +49 (0) 24 44 / 95 80-0
Fax +49 (0) 24 44 / 95 80-50

contact@poeschco.de

Poensgen, Scheibler GmbH & Co. KG

Postfach 12 20
D-53930 Schleiden

                            DIN EN ISO 9001:2008

TO
OLS FOR

P
R

O

FESSION

A
L
S

HolzleiternHolzleitern

 Sprossenstehleiter
 ART-NR.: 610

 BESCHREIBUNG
• Malerleiter
• Ausführung mit Vollholz-Holmen
• Hochkantsprossen aus Hartholz
• Sprossenabstand 280 mm

Art.-Nr. 
Größe

Leiterlänge 
ca. m

Gewicht
ca. kg

610-04 1,24 6,0

610-05 1,52 8,0

610-06 1,80 10,0

610-07 2,08 12,0

610-08 2,36 14,0

610-10 2,95 19,0

610-12 3,51 24,0

 Tapezierbock

 ART-NR.: 613, 2-SPROSSIG
 

 BESCHREIBUNG
• klappbar - nach UVV
• Auflagehöhe ca. 0,80 m
• Auflagebreite ca. 0,62 m

 ART-NR.: 613

Art.-Nr. 
Größe

2-sprossig Gewicht
ca. kg

613-02 mit Spannbolzen 5,0 613
Tapezierbock
2-Sprossig

610
Sprossenstehleiter

 ZUBEHÖR FÜR HOLZLEITERN

Art.-Nr. Beschreibung

6030-50 Holmverlängerer mit Befestigungslaschen 150 cm lang, Nutzlänge 75 cm

6031-50 Holmverlängerer mit Befestigungslaschen 200 cm lang, Nutzlänge 100 cm

DIN EN 131


